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Condizionatore d'aria con inverter a sistema VRV

Manuale di installazione
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Le istruzioni originali sono scritte in inglese. Tutte le altre lingue
sono traduzioni delle istruzioni originali.

1. PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

Si prega di leggere attentamente queste "PRECAUZIONI PER *
LA SICUREZZA" prima di installare le apparecchiature di
condizionamento dell'aria e assicurarsi che l'installazione
avvenga correttamente.

Una volta completata l'installazione, eseguire un'operazione
di prova per controllare se sono presenti guasti e spiegare al .
cliente come far funzionare il condizionatore d'aria e averne
cura con l'aiuto del manuale d'uso. Dire al cliente di conservare
il manuale d'installazione assieme al manuale d'uso per le
future consultazioni.

Questo condizionatore rientra nella categoria delle

"apparecchiature non accessibili al pubblico generico". .
Significato degli avvisi contrassegnati dai termini
AVVERTENZA e ATTENZIONE

&AWERTENZA ...... La mancata corretta osservazione
delle presenti istruzioni potrebbe
comportare lesioni fisiche anche
mortali.

&ATTENZIONE ........ La mancata corretta osservazione
delle presenti istruzioni potrebbe
comportare danni materiali o lesioni .
fisiche, che potrebbero rivelarsi gravi
a seconda delle circostanze.

— /\ AVVERTENZA

» Fare eseguire il lavoro d'installazione dal vostro rivenditore
o da personale qualificato.

Non cercare di installare il condizionatore d'aria da soli.
Un'installazione non corretta pud dare luogo a perdite di
acqua, folgorazione o incendi.

* Installare il condizionatore d'aria attenendosi alle istruzioni
riportate in questo manuale di installazione.
Un'installazione non corretta pud dare luogo a perdite di
acqua, folgorazione o incendi.

* In caso di fuoriuscita di refrigerante, contattare il rivenditore
di zona per istruzioni sul da farsi. Se il climatizzatore viene
installato in un locale piccolo, & necessario adottare le
misure necessarie affinché, in presenza di perdite, la

In caso contrario, si potrebbe verificare un impoverimento di
ossigeno.

Per il lavoro d'installazione, ricordarsi di utilizzare solo gli
accessori e i ricambi specificati.

Non utilizzando i componenti specificati si corre il rischio che
l'unita possa cadere, il rischio di perdite d'acqua, di
folgorazione o di incendi.

Installare il condizionatore d'aria su una fondazione
abbastanza resistente e capace di sostenere il peso
dell'unita.

Una fondazione non sufficientemente robusta puo risultare
nella caduta dell'apparecchiatura e in lesioni alle persone.
Eseguire i lavori di installazione specificati considerando
I'eventualita di forti venti, temporali o terremoti.

Non adottando tali accorgimenti per i lavori di installazione,
I'apparecchiatura potrebbe cadere e causare incidenti.
Assicurarsi di utilizzare per I'unita un circuito di
alimentazione dedicato e che tutti i collegamenti elettrici
vengano eseguiti da personale tecnico specializzato in
conformita con le leggi, le norme locali e questo manuale
di installazione.

Un sovraccarico dei circuiti di alimentazione o una
realizzazione non corretta dei collegamenti elettrici potrebbe
causare scosse elettriche o incendi.

Assicurarsi che tutti i cablaggi siano ben fissati, che siano
stati usati i cavi specificati, e che né le connessioni ai
terminali né i cavi siano soggetti a sforzi.

Un collegamento o un fissaggio dei cavi errato pud
comportare un accumulo di calore anomalo o incendi.

Per cablare il cavo di alimentazione e collegare il filo del
telecomando e le linee di trasmissione, posizionare i fili in
modo tale che il coperchio della scatola di controllo si possa
chiudere facilmente.

Se durante l'installazione si verificano perdite di gas
refrigerante, ventilare immediatamente il locale.

Se durante l'installazione si verificano perdite di gas
refrigerante, aerare immediatamente il locale.

Se il refrigerante viene a contatto con il fuoco si potrebbero
generare gas tossici.

Dopo aver completato l'installazione, verificare le eventuali
fuoriuscite di gas refrigerante.

Se il gas refrigerante emesso nel locale viene a contatto
con elementi incandescenti quali quelli di un riscaldatore

a ventola, una stufa o un fornello, si potrebbero generare
gas tossici.

Assicurarsi di spegnere I'unita prima di toccare qualsiasi
componente elettrico.

Non toccare mai nessun interruttore con le dita bagnate.
Si potrebbe incorrere in folgorazioni elettriche.

Assicurarsi di effettuare un collegamento a terra del
condizionatore d'aria.

Non collegare a terra I'unita su un tubo di servizio, su un
conduttore dell'illuminazione né su un conduttore di terra
del telefono.

Una messa a terra errata puo provocare scosse elettriche
o incendi.

Una potente sovracorrente dovuta a fulmini o altre cause
potrebbe danneggiare il condizionatore d'aria.

Non mancare di installare un interruttore di collegamento
a terra.

Non installando un interruttore di collegamento a terra si
corre il rischio di scosse elettriche, o incendio.

quantita di refrigerante fuoriuscito non superi il limite
massimo di concentrazione.
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— /\ ATTENZIONE

* Attenendosi alle istruzioni di questo manuale di installazione,
installare le tubazioni di scarico in modo da garantire uno
scarico appropriato e isolare le tubazioni per evitare la
condensazione.

Un'installazione impropria delle tubazioni di scarico potrebbe
determinare perdite d'acqua interne e danni materiali.

* Installare le unita interne ed esterne, i cavi di alimentazione
e i fili di collegamento ad almeno 1 metro da televisori
e radio, per prevenire i rischi di rumori e immagini distorte.
(A seconda dell'intensita del segnale in entrata, 1 metro di
distanza potrebbe non essere sufficiente ad eliminare il
rumore).

* In stanze in cui sono presenti lampade fluorescenti
elettroniche, la distanza di trasmissione del telecomando (kit
senza cavo) potrebbe essere piu corta rispetto al solito (tipi
a inverter o avviamento rapido).

Installare I'unita interna il piu lontano possibile da lampade
fluorescenti.

* |l livello di pressione acustica € minore di 70 dB (A).

* Maneggiare l'unita esterna solo dopo aver indossato o
dei guanti. 1

* Non installare il condizionatore d'aria nei locali
menzionati sotto:

1. Dove c'é un'elevata concentrazione di nebbia di olio
minerale o vapore (ad esempio in cucina).
Le parti in plastica si deteriorano e quindi possono
staccarsi e provocare perdite d'acqua.

2. Dove si generano gas corrosivi, quali gas acidi
solforosi.
Le tubazioni di rame e i punti brasati potrebbero
corrodersi ed eventualmente determinare perdite
di refrigerante.

3. In prossimita di macchine che emettono radiazioni

2. PRIMA DELL'INSTALLAZIONE

Conservare gli accessori necessari all'installazione fino al
termine dei lavori di installazione. Non gettarli!

1. Decidere la linea di trasporto da utilizzare.

2. Lasciare |'unita all'interno dell'imballaggio durante il suo
trasporto fino al luogo di installazione. Qualora fosse
inevitabile rimuovere I'imballaggio, usare un'imbracatura di
materiale imbottito o una fune dotata di piastre di protezione
per il sollevamento, al fine di evitare danni o graffi all'unita.

Per spostare I'unita o dopo I'apertura, sostenerla mediante
le I'apposita staffe. Non esercitare alcuna pressione su
flessibili del refrigerante, tubazioni di scarico e flange.

Al momento di installare I'unita, assicurarsi di utilizzare
solo il tipo di refrigerante R410A.

(L'uso di un refrigerante non adeguato non permette il
funzionamento regolare).

Per l'installazione dell'unita esterna, fare riferimento al manuale
di installazione fornito insieme all'unita esterna.

2-1 PRECAUZIONI

¢ Assicurarsi di istruire i clienti circa il corretto uso dell'unita
(specialmente per I'uso delle varie funzioni e per la
regolazione della temperatura) chiedendo loro di far
funzionare I'apparecchio da soli servendosi del manuale.

¢ Non installare in locali con elevate concentrazioni di sali
come le localita marine o dove la tensione oscilla
considerevolmente come nelle fabbriche, o su veicoli
0 su natanti.

2-2 ACCESSORI

Verificare che i seguenti accessori siano stati forniti insieme
all'unita.

elettromagnetiche. Le radiazioni elettromagnetiche Fascetta | Tubo Isolante per Tampone
possono disturbare il funzionamento del sistema di Nome | dimetallo| flessibile di | " . - sigillante
controllo, con il risultato di un guasto all'unita. (1) scarico (2)

4. Puntiin cui possono verificarsi fughe di gas Quantita| Q.ta1 Qta1 1 cad. 1 cad.
inflammabili, in cui nell'aria sono sospese fibre di
carbonio o polveri infiammabili o in cui si maneggiano = @
sostanze volatili infiammabili come diluenti o benzina.  tubo del Grande (5)
Facendo funzionare l'unita in queste condizioni si Forma @ & pliequiudoo(S;a
potrebbe generare un incendio. <

* Non toccare le alette dello scambiatore di calore. ﬁ dia (6
Ci si potrebbe ferire. per tubo del gas (4) media (6)

* Fare molta attenzione durante il trasporto del condizionatore.

Alcuni prodotti usano le rgggette PP per I |mballagg|o. Non Viti per Rondella Piastra di
usare le reggette PP per il trasporto. E pericoloso. Nome | flange del per staffa di Fascetta fissaggio

» Smaltire in modo sicuro i materiali di imballaggio. condotto (7) | sostegno (8) d1e1lla rondella
Tali materiali, ad esempio chiodi o altre parti in metallo o in an
legno, possono causare infortuni. Quantita| 1 confezione Qta8 1 confezione Qta4
Lacerare e gettare via i sacchetti degli imballaggi di plastica,
in modo che i bambini non li possano usare per giocare.

Bambini che giocano con sacchetti di plastica non lacerati Grande (9)
corrono il rischio di soffocamento. Forma Qs %

* Non spegnere l'alimentazione subito aver arrestato lil — 0
funzionamento. 26 pcs. ]
Attendere almeno 5 minuti prima di spegnerla. p'cgotlg 5110)
In caso contrario, potrebbero verificarsi perdite di acqua :

e guasti. - - X —

+ In un ambiente domestico, questo prodotto potrebbe Nome il\élglt:r?tael?m) F'”(r?;)‘”a Vit ‘(11'2\)’9“0 Al
causare interferenze radio, nel qual caso l'utente potrebbe — - - - ,(M;l?&ale
essere tenuto ad adottare misure appropriate. Quantita Qta2 Q.ta 1 1 confezione |~ "~

* Manuale

Rispettare le normative nazionali per i lavori di installazione. W d"insta(lllla-

zione (I
Forma @ presente
manuale)
4x M6
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2-3 ACCESSORI OPZIONALI
¢ L'unita interna richiede uno dei telecomandi elencati di

seguito.

c. Spiegazioni circa il funzionamento

Telecomando

Tipo a filo

BRC1D52/BRC1D61/BRC1E51/
BRC2C51/BRC1E52/BRC3A61

Tipo wireless

BRC4C62

Le vociconisimboli A\ AVWERTENZAe A\ ATTENZIONE
nel manuale d'uso sono le voci che segnalano i rischi di
lesioni personali e di danni materiali, assieme all'utilizzo
generale del prodotto. Per cui & necessario fornire
esaurienti spiegazioni circa i contenuti descritti e inoltre
raccomandare ai clienti di leggere il manuale d'uso.

PRESTARE PARTICOLAREATTENZIONE ALLE VOCI
SEGUENTI DURANTE LA POSA IN OPERA E

CONTROLLARLE A FINE INSTALLAZIONE.

a. Voci da controllare dopo l'installazione

— /\ ATTENZIONE
* Per spostare I'unita durante o dopo la rimozione

Voci da controllare

Quello che potrebbe
accedere se |'esecuzione
non ¢ corretta

Controllo

L'unita interna e quella
esterna sono fissate
saldamente?

Le unita potrebbero cadere,
questo causerebbe
vibrazione o rumore.

E stata eseguita la prova per
le perdite di gas?

Potrebbe essere causa diun

insufficiente raffreddamento.

L'unita € completamente
isolata?

La condensa potrebbe
gocciolare.

3. SCELTA DI UN LUOGO IDONEO

ALL'INSTALLAZIONE

dall'imballaggio, far attenzione a sollevarla usando solo le
prese apposite. Non esercitare alcuna pressione su altre
parti, in particolare su flessibili del refrigerante, tubazioni
di scarico e flange.

Se si ritiene che I'umidita della parete possa superare
30°C e RH80%, occorre rinforzare l'isolamento del corpo
dell'unita.

Come isolante utilizzare lana di vetro o polietilene
espanso, tale che lo spessore non sia maggiore di 10 mm
e riempa l'apertura della parete.

Lo scarico defluisce
liberamente?

La condensa potrebbe
gocciolare.

I voltaggio di alimentazione
corrisponde a quello indicato
sulla targhetta dei dati
tecnici?

L'unita potrebbe funzionare
male o si potrebbero
bruciare i componenti.

| collegamenti elettrici e le
tubazioni sono corretti?

L'unita potrebbe funzionare
male o si potrebbero
bruciare i componenti.

L'unita ¢ stata collegata a
massa in modo sicuro?

Un collegamento a terra
insufficiente puo dare luogo
a folgorazioni.

Il formato dei fili corrisponde
a quello specificato?

L'unita potrebbe funzionare
male o si potrebbero
bruciare i componenti.

Qualcosa ostruisce
l'ingresso o l'uscita dell'aria
dell'unita interna o esterna?

Potrebbe essere causa diun

insufficiente raffreddamento.

Sono stati annotate la
lunghezza delle tubazioni
del refrigerante e I'entita del
rabbocco della carica del
refrigerante?

Non si conosce il carico
effettivo di refrigerante nel
sistema.

Vedere anche "PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA".

b. Voci da controllare al momento della consegna

Voci da controllare

Controllo

Sono state fornite le istruzioni di funzionamento facendo
riferimento al manuale d'uso al cliente?

al cliente?

E stato consegnato il manuale d'uso e garanzia

aria), ecc.)?

E stato illustrato dettagliatamente al proprio cliente la
necessita di manutenzione e di pulizia interna (filtro aria,
griglia (sia quella di uscita aria che quella di aspirazione

Sono stati consegnati i manuali (se in dotazione) sui
materiali reperiti in loco al cliente?

(1) Selezionare un punto di installazione che soddisfi le

condizioni indicate di seguito e abbia I'approvazione

del cliente.

* Dove ci sia una distribuzione ottimale dell'aria.

* Dove non ci siano ostruzioni per il passaggio dell'aria.

* Dove la condensa possa essere scaricata in modo
adeguato.

* Dove la robustezza della parte o del pavimento
e sufficiente a sostenere il peso dell'unita interna.

¢ Dove il pavimento non sia visibilmente deformato.

* Dove sia assicurato uno spazio sufficiente per le
riparazioni e la manutenzione.

* Dove ci sia sufficiente spazio per la manutenzione
e riparazione.

* Dove la lunghezza delle tubazioni di collegamento delle
unita interna ed esterna non superi i limiti ammissibili.
(Far riferimento al manuale di installazione dell'unita
esterna.)

* L'apparecchio non deve essere utilizzato in atmosfere
potenzialmente esplosive.

[ PRECAUZIONI ]

¢ |nstallare le unita interne ed esterne, il cavo di
alimentazione e il filo di collegamento a una distanza
minima di 1 metro da televisori e radio per evitare
interferenze all'immagine e rumori. (A seconda del tipo
di onde radio, la distanza di 1 metro potrebbe non essere
sufficiente ad eliminare il rumore).

* In caso di installazione del kit wireless in ambenti in cui
ci siano lampade fluorescenti elettroniche (tipo a inverter
0 accensione rapida), la distanza di trasmissione del
telecomando potrebbe essere diminuita. Le unita interne
andranno installate il piu lontano possibile dalle lampade
fluorescenti.

(2) Per l'installazione utilizzare tiranti di sospensione.

Verificare che parete o il pavimento siano
sufficientemente robusti per sopportare il peso
dell'unita. In caso di dubbio, rinforzare la parete
o il pavimento prima di installare I'unita.
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Per evitare il contatto con la ventola, cautelarsi adottando una delle m Rimozione delle gambe
seguenti precauzioni:
- Installare I'unita provvista di condotto e griglia che sia

possibile rimuovere solo con I'aiuto degli attrezzi. Installare
i componenti in modo che offrano una protezione adeguata
atta ad impedire il contatto con la ventola. Se il condotto
€ dotato di un coperchio per la manutenzione, dovra
essere possibile rimuovere il pannello soltanto con I'aiuto
di attrezzi, per evitare il rischio di contatto con la ventola.
La protezione dovra rispecchiare la relativa normativa
europea e le norme locali. Non vi sono limitazioni per
quanto riguarda l'altezza di installazione.

Se fosse necessario rimuovere le gambe, seguire queste istruzioni:
* Nel caso di aspirazione dal basso
(1) Rimuovere il filtro dell'aria
(2) Svitare le 4 viti che fissano entrambe le gambe sul
fondo dell'unita (vedere la prima figura seguente)
(3) Svitare 2 viti laterali dell'unita e rimuovere le gambe
(vedere la seconda figura seguente)
(4) Montare di nuovo il filtro dell'aria
* Nel caso di aspirazione anteriore
(1) Svitare le 4 viti che fissano entrambe le gambe sul
fondo dell'unita (vedere la prima figura seguente)

4. PREPARAZIONI PRIMA (2) Svitare 2 viti laterali dell'unita e rimuovere le gambe
DELL'INSTALLAZIONE (vedere la seconda figura seguente)
(3) Inserire di nuovo le viti (1) e (2) nel coperchio della

(1) Verificare di non superare il limite di pressione statica
esterna dell'unita.
(Consultare la documentazione tecnica per il limite di
impostazione della pressione statica esterna).
(2) Nel caso di aspirazione anteriore:
(1) Rimuovere la rete di protezione.
(2) Rimuovere il coperchio della camera. (7 posizioni)
(3) Rimuovere una gamba sul lato opposto dell'elemento
combinato (far riferimento alle istruzioni pagina 4
"Rimozione delle gambe").
(4) Montare di nuovo il coperchio della camera, con
I'orientamento mostrato nella figura 2 seguente.
(7 posizioni)
(5) Montare la rete di protezione sul lato anteriore.
(6) Montare di nuovo la gamba, se necessario.
(7) Montare il filtro aria (accessorio) facendo riferimento
allo schema.
{}Scarico

X dellaria

camera

1 (stesso per la
1) é seconda gamba)

Coperchio
della camera
Rete

di protezione v H/

Entrata dell'ariaw’{}

U

Con vista anteriore

Unita principale

Montare il
filtro sull'unita
principale

ﬁForzare .
'R <o spingendo

in basso

F_IE [ J le mollette. _ -
iltro
g &
Forzare ©

5. INSTALLAZIONE DELL'UNITA INTERNA

{{ Come per i componenti da utilizzare per i lavori di
installazione, non mancare di utilizzare gli accessori forniti
e i pezzi specificati indicati dalla nostra societa.))

(stesso per la
seconda gamba)

Gamba
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(1) Installare provvisoriamente I'unita interna.

* Attaccare la staffa di sostegno al tirante di sospensione.
Assicurarsi di fissarla saldamente con un dado e una
rondella sia a sinistra che a destra della staffa di sostegno.

* (Fare riferimento alla figura seguente)

[ Assicurare la staffa di sostegno] [ Come fissare le rondelle ]

Rondella
g Inserire
di sostegno
(accessorio) la rondella
! .
Staffa di sostegno al di sotto

Parte non in dotazione

Sé\
7

e

(c dado ®

%,

Piastra di fissaggio
rondella
(accessorio)

[ PRECAUZIONI ]

L'unita utilizza una vaschetta di scarico di plastica, quindi
occorre evitare sfridi di saldatura o altri corpi estranei dal
foro di uscita aria durante l'installazione.

(2) Regolare I'unita per adattarsi alle pareti.

(3) Controllare che I'unita sia in bolla orizzontalmente.

— /\ ATTENZIONE

 Verificare che l'unita sia stata montata in piano con
una livella o con un tubo di plastica riempito di acqua.
Se si usa un tubo di plastica invece che una livella,
confrontare il piano superiore dell'unita con il piano
dell'acqua ad entrambe le estremita del tubo di plastica
e regolare l'unita orizzontalmente. (Fare particolare
attenzione alla pendenza, che non deve essere nella
direzione della tubazione di scarico per non provocare
perdite).

m Montaggio del telecomando
Fare riferimento al "Manuale di installazione del
telecomando” fornito insieme al telecomando.

m Tipo montato a parete/Tipo nascosto a pavimento

Per l'installazione utilizzare la staffa di montaggio sul retro
dell'unita.
L'unita richiede uno spazio libero minimo di 100 mm (F) e di
spazio libero (E) sul fondo per I'aspirazione dell'aria, e uno
spazio libero massimo di 20 mm dalla parete, per mezzo di
distanziatori (non forniti)

<20 | |
A
3
N~
N
A
TH " l
7
F>100 *j ZZ)
100<E<200

Tipo montato a parete Tipo nascosto a pavimento

— /\ ATTENZIONE

Attenzione a non provocare cortocircuiti di aria quando
l'unita viene installata sotto a un davanzale.

NOTA: I'unita deve essere installata in un alloggiamento
completamente chiuso realizzato da altri fornitori.
L'alloggiamento dovra essere dotato di pannello di accesso
rimovibile, griglia di aspirazione aria e griglia di scarico aria.
Tali elementi rimovibili eviteranno qualsiasi accesso
all'unita, per la loro forma e posizione e per la necessita
dell'uso di utensili per la rimozione.

1) Posizione dei fori per montaggio a parete
Unita di misura = mm

i

Uscita dell'aria

=5
|
=

auolsuadsos Ip

luojinq 1ep
ezuesiq

00§
819

= —=————r—n
|
f

A
(Distanza dei bulloni

di sospensione)

Modello A

Tipo 20+25+32 740
Tipo 40 + 50 940
Tipo 63 1140

2) Installazione a parete
Installare I'unita seguendo le figure seguenti.

Unita di misura = mm

Unita
// X/ ‘.
2300 2300

21000

Modello
7/ |20/25/35] 40/50] 63
Larghezza della griglia di entrata| 660 860 1060
Larghezza dell'area di manutenzione| 1350 | 1550 1750
Direzione di entrata aria

Direzione di uscita aria

Altezza area di aspirazione

MOoOOW>
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3) Installazione nascosta a pavimento
Installare I'unita seguendo le figure seguenti.
Unita di misura = mm

Modello

7/ |20/25/35] 40/50| 63
Larghezza della griglia di entrata | 660 860 |1060
Larghezza dell'area di manutenzione| 1350 | 1550 [1750
Direzione di entrata aria

Direzione di uscita aria

Altezza area di aspirazione

moow>»

m Metodo di fissaggio dell'unita

Verificare che il pavimento sia sufficientemente robusto per

sostenere l'unita.

1) Mettere in piano l'unita interna mediante le viti di
regolazione (accessori). Se il pavimento é troppo
irregolare per livellare I'unita, appoggiarla su una
basa piatta e in piano.

2) Se c'é pericolo di far cadere I'unita, fissarla a parete
per mezzo dei fori di cui é provvista, o fissarla al
suolo con delle viti per pavimento (non fornite).

6. INSTALLAZIONE DELL'UNITA
ESTERNA

Esegquire l'installazione come descritto nel manuale
d'installazione fornito con I'unita esterna.

7. POSA IN OPERA DELLE TUBAZIONI
DEL REFRIGERANTE

(Per le tubazioni del refrigerante delle unita esterne, vedere
il manuale di installazione fornito insieme all'unita esterna.)
(Disporre un isolamento termico completo su entrambi

i lati delle tubazioni del gas e del liquido. In caso contrario
possono a volte verificarsi perdite d'acqua.

Usare un isolante che resista alla temperatura di almeno
120°C. Rinforzare I'isolamento del tubo del refrigerante in
base all'ambiente di installazione. Se la temperatura della
parete raggiunge 30°C o I'umidita sale a RH80%, si potrebbe
formare della condensa sulla superficie dell'isolante.)

— /\ ATTENZIONE
Seguire i punti seguenti.
» Usare un utensile da taglio per tubi e una svasatura adatti al
tipo di refrigerante.
* Prima di eseguire la connessione, applicare olio acetico
o olio etilico intorno alla sezione svasata.
» Usare unicamente i dadi svasati consegnati con l'unita. L'uso
di dadi svasati diversi puo causare la perdita del refrigerante.
* Per prevenire infiltrazione di polvere, umidita o altri corpi
estranei nei tubi, pinzarne le estremita o coprirle con nastro
adesivo.
* Non permettere che nel circuito del refrigerante si introducano
sostanze diverse dal refrigerante indicato, come aria e altro.
In caso di perdite di refrigerante durante gli interventi
sull'unita, ventilare immediatamente a fondo il locale.

(1) Collegare le tubazioni.

* L'unita esterna & piena di refrigerante.

* Quando si collegano i tubi all'unita o li si scollega da essa,
utilizzare sempre sia una chiave inglese, sia una chiave
torsiometrica, come mostrato nel disegno. (Fare riferimento
alla figura seguente a sinistra)

Chiave dinamometrica

Olio estere od olio etere

VA

"

* Per le dimensioni dei distanziali dei dadi svasati, fare
riferimento alla Tabella 1.

* Applicare olio acetico o olio etilico intorno alla sezione
svasata (sia dentro che fuori) per collegare il dado svasato
e poi fare 3 o0 4 volte a mano. (Fare riferimento alla figura
precedente a destra)

* Per la coppia di serraggio fare riferimento alla Tabella 1.

Tabella 1

Dado
svasato

Specifica| Coppia di Dimensione Sagoma della
del tubo serraggio | svasatura A (mm) svasatura
$6,4 | 15—17N'm 8,7-9,1
$9,5 | 33-39N'm 12,8-13,2 ) % R0.4-0.8
012,7 | 50-60 N'm 16,2 - 16,6 s V?‘i
15,9 | 63-75N'm 19,3-19,7 /

— /\ ATTENZIONE

Un serraggio eccessivo puo danneggiare la svasatura
e causare delle perdite.

Attenzione a non far aderire I'olio su nessun altra parte
diversa dal dado svasato. Se per esempio I'olio
aderisse alle parti in resina, potrebbero deteriorarsi.
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¢ |In mancanza della chiave torsiometrica, fare riferimento alla 2. Quando si effettua la brasatura delle giunzioni dei tubi

tabella 2. del refrigerante, non utilizzare flux.
Usando una chiave inglese per stringere i dadi svasati, oltre Impiegare fosforo-rame per brasature (BCuP-2:
un certo punto si provoca il forte aumento improvviso della JIS Z 3264/B-Cu93P-710/795: ISO 3677), che non
coppia di torsione. richiede alcun flux. (L'uso di un flux contenente cloro
Da questo punto stringere ancora il dado dell'angolo potrebbe causare la corrosione della tubatura. L'uso di un
appropriato, elencato nella Tabella 2. flux per saldatura contenente fluoro potrebbe causare |l
degrado del lubrificante del refrigerante e influire
(2) Una volta terminato il lavoro, controllate che non vi sia negativamente sul sistema di tubatura refrigerante).

alcuna fuga di gas. —
Valvola per la riduzione

della pressione

(3) Dopo il controllo delle perdite di gas, eseguire

I'isolamento dei collegamenti dei tubi facendo Parte da brasare  Nastratura
riferimento alla figura seguente.
. Eseggire l'isolamento per mezzo dfell'isollanlte di % <— Azoto 3

riempimento (3) (4) fornito con i tubi del liquido e del gas. \r{]al\r/]dal

Far anche attenzione che l'isolante di riempimento (3) (4) \ Tubazioni del refrigerante anuale - Azoto

posto sui tubi del liquido e del gas abbia le giunzioni
nvo]te in su. ", . . Non consigliato, tranne in caso di emergenza
(Stringere entrambe le estremita con dei morsetti (9)).
Per la tubatura del gas, avvolgere il tampone sigillante
medio (6) sull'isolante di riempimento (4) (dado svasato).

Si deve usare una chiave torsiometrica ma se dovete installare
I'unita senza questa chiave, si pud seguire il metodo di
installazione descritto di seguito.

Procedura di isolamento della tubazione del liquido

Una volta terminato il lavoro, controllate che non vi sia

Isolante per i raccordi (3) alcuna fuga di gas.
Materiale isolante per tubazioni  (accessorio)
(unita principale) Al momento di serrare il dado a cartella con una chiave, vi & un
Collegamento del dado svasato . L . . .
Fi I8 base punto un cui la coppia di serraggio aumenta improvvisamente.
Issare Ruotare le giunzioni in alto A partire da quella posizione, serrate ulteriormente il dado

Unita principale 7] 1= Materiale isolante svasato rispettando I'angolazione indicata qui:

Fascetta (9) (accessorio) 7 per tubazioni Tabella 2

(Non in dotazione)
Angolazione di serraggio Lunghezza del
Specifica del tubo . braccio dell'utensile
ulteriore S
o consigliata
Tubo del liquido - -
06,4 (1/4") da 60 a 90 gradi Circa 150 mm
09,5 (3/8") da 60 a 90 gradi Circa 200 mm
0 12,7 (1/2") da 30 a 60 gradi Circa 250 mm
Tubo del gas 0 15,9 (5/8") da 30 a 60 gradi Circa 300 mm
Procedura di isolamento della tubazione del gas
Materiale isolante Isolante per i raccordi (4)
periubazon  (accassorio 8. POSA IN OPERA DELLE TUBAZIONI DI
Coll to del iqi i
Fissare d;)dggsé\l/:g;; e Tampone sigillante medio (6) SCARICO

la base (accessorio)

Ruotare le giunzioni in alto

— /\ ATTENZIONE

* Verificare che non sia rimasta dell'acqua prima di eseguire le
giunzioni dei condotti.

Unita Cri
AT IS LN S [> [ R
principale Z- . =
Fascetta (9] Materiale isolante Ricoprire la sommita

i ioni del collegamento
accessorio per tubazioni
( ) (Non in dotazione) del dado svasato.

(1) Installare la tubazione di scarico.

Tubi del refrigerante

— /\ ATTENZIONE

Isolare completamente tutte le tubazioni realizzate sul
posto fino al raccordo situato all'interno dell'unita. Le
tubazioni esposte possono provocare la formazione di
condensa o, se vengono toccate, causare ustioni. Foro di
oro di collegamento
della tubazione di scarico

* Per la brasatura della tubazione del refrigerante, eseguire
prima la sostituzione dell'azoto, oppure eseguire la brasatura
(ATTENZIONE 2) durante l'inserimento di azoto nella
tubazione del refrigerante (ATTENZIONE 1) e infine
collegare I'unita interna per mezzo delle connessione

svasate. (Fare riferimento alla figura seguente) Collegare la tubazione di scarico
dopo aver rimosso il tappo
J— A ATTENZIONE in gomma e la tubatura di isolamento
i . i fissata al foro di collegamento.
1. Quando si esegue la brasatura di un tubo mentre si
inserisce I'azoto nel tubo, verificare di impostare la * Accertarsi che lo scarico funzioni correttamente.

* |l diametro del tubo di scarico dovra essere maggiore
o uguale al diametro del tubo di collegamento (tubo di vinile;
dimensione tubo: 20 mm; dimensione esterna: 26 mm).
(non compreso il montante)

pressione dell'azoto su 0,02 MPa (0,2 kg/cmz) mediante la
valvola di riduzione della pressione. (La pressione ¢ tale
che si percepisce un soffio sul viso).
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¢ Mantenere corto la tubatura di scarico e inclinarlo in
basso con una pendenza di almeno 1/100, per evitare
la formazione di sacche d'aria.
(Fare riferimento alla figura seguente)

il O

1 — ] —

Tubazione di scarico centrale
(con una pendenza di almeno 1/100)

— /\ ATTENZIONE

L'acqua che si accumula nella tubazione di scarico puo
causare ostruzioni.

* Per evitare l'incurvatura della tubazione di scarico, i ganci di
sostegno vanno distanziatida 1 a 1,5 m.

* Usare il tubo flessibile di scarico (2) e la fascetta di metallo
(1). Inserire il tubo flessibile di scarico (2) completamente
nella presa di scarico e stringere forte la fascetta di metallo
(1) con la parte superiore del nastro verso l'estremita del
tubo. Serrare la fascetta metallica (1) finché la testa della vite
non sara a meno di 4 mm dal tubo flessibile. (Fare
riferimento alle figure seguenti)

* Le due aree seguenti andranno isolate perché potrebbe
formarsi della condensa che causa perdite di acqua.

* Passaggi interni della tubazione di scarico

* Presa di scarico
Con riferimento alla figura seguente, isolare la fascetta di
metallo (1) e il tubo flessibile di scarico (2) con il tampone
isolante grande (5) in dotazione.
(Fare riferimento alla figura seguente a destra)

Tampone sigillante

Fascetta metallica (1) grande (5)

(accessorio) ”é.fg (accessorio)
’ ||§.g Fascetta metallica (1)
B CD)? (accessorio)
Tubo flessibile )
Nastro di scarico (2) <4 mm

(accessorio)

( PRECAUZIONI )

Connessioni per il tubo di scarico

* Non collegare le tubazioni di scarico direttamente a scarichi
fognari che emettono odore di ammoniaca. L'ammoniaca
dell'acqua di scarico potrebbe penetrare nell'unita interna
attraverso la tubazione di scarico, corrodendo lo
scambiatore di calore.

* Non torcere o piegare il tubo flessibile di scarico (2), per non
sottoporlo a sforzi eccessivi.
(Questo trattamento potrebbe causare perdite).

* Per utilizzare la tubazione di scarico centrale, seguire la
procedura descritta nella figura in questa pagina.

» Scegliere una tubazione di scarico centrale avente
dimensione adeguata, in base alla capacita dell'unita
collegata.

— /\ ATTENZIONE
* L'esecuzione dei collegamenti elettrici dovra essere fatta
da elettricisti qualificati.
» Se il lavoro di collegamento elettrico & stato eseguito
da personale privo della qualifica di elettricisti, dopo il
PROVA DI FUNZIONAMENTO dovranno essere eseguiti
ipassida3a’.

(2) Unavolta terminata la posa della tubazione, controllare
che lo scarico defluisca in modo regolare. Aggiungere
lentamente circa 1 L di acqua nella vaschetta di scarico
per verificare lo scarico nel modo indicato di seguito.

» Versare lentamente circa 1 L di acqua dal foro di
uscita nella vaschetta di scarico per verificare il
flusso di scarico.

» Controllare il flusso di scarico.

— /\ ATTENZIONE
Nel riempire la vaschetta di scarico con acqua, far
attenzione a non farla scivolare sulla parete della
vaschetta (vedere figura seguente). La mancata
attenzione puo comportare fuoriuscita di acqua.

Uscita dell'aria

Pompetta
portatile Tubi

del refrigerante

Secchio
Bacinella
di drenaggio

9. INSTALLAZIONE DEL CONDOTTO

Lato uscita aria

Materiale isolante

(Non in dotazione) Nastro di alluminio

(Non in dotazione)

Flangia

L

Unita principale -

> ——

]

Lato entrata aria

* Collegare il condotto seguendo il percorso interno dell'aria
della flangia sul lato di uscita.

* Avvolgere la flangia sul lato di uscita e I'area di collegamento
del condotto con nastro di alluminio o altro simile, per evitare
la fuoriuscita di aria.
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— /\ ATTENZIONE

* |solare il condotto per evitare la formazione di condensa.
(Materiali: lana di vetro o schiuma di polietilene, spessore
25 mm)

* Aggiungere un isolamento elettrico tra il condotto e la parete,
nel caso si utilizzino condotti in metallo per attraversare reti
metalliche di recinzione o piastre metalliche nelle pareti in
legno.

* lllustrare dettagliatamente al proprio cliente la necessita di
manutenzione e di pulizia interna (filtro aria, griglia (sia
quella di uscita aria che quella di aspirazione aria), ecc.).

10-2 SPECIFICHE DEI FUSIBILI E DEI CAVI DA
REPERIRE SUL POSTO

Con riferimento alla potenza

10. ESECUZIONE DEI COLLEGAMENTI
ELETTRICI

10-1 ISTRUZIONI GENERALI

» Disattivare l'alimentazione elettrica prima di qualsiasi lavoro.

e Tutti i materiali e i pezzi non forniti in dotazione e i lavori

all'impianto elettrico devono essere conformi alle leggi locali.

» Usare esclusivamente conduttori di rame.

* Leggere anche la "Targhetta dello schema elettrico" fissata
sul coperchio della scatola di controllo, per il collegamento
dell'unita all'energia elettrica.

* Per i dettagli su come agganciare il telecomando, fare
riferimento al "MANUALE DI INSTALLAZIONE DEL
TELECOMANDO".

 Tutti i collegamenti devono essere eseguiti da un elettricista
autorizzato.

¢ L'impianto comprende piu unita interne. Contrassegnare
ciascuna unita interna come unita A, unita B. . . e verificare
che i cavi della morsettiera sull'unita esterna e sull'unita BS
siano accoppiati correttamente. Se i collegamenti elettrici e le
tubature tra l'unita esterna e I'unita interna non
corrispondessero, I'impianto potrebbe guastarsi.

* E necessario installare un interruttore di circuito capace di
disattivare I'alimentazione elettrica di tutto I'impianto.

* Per il formato del cavo elettrico di alimentazione collegato
all'unita esterna, la capacita dell'interruttore di circuito e del
comando e le istruzioni per i collegamenti, far riferimento al
manuale di installazione fornito con I'unita esterna.

 Accertarsi di effettuare la messa a terra del climatizzatore.

* Non permettere che il cavo di messa terra venga in contatto
con tubi del gas, tubi dell'acqua, conduttori dei parafulmini
o con il cavo di messa a terra dell'impianto telefonico.

* Tubi del gas: le perdite di gas possono causare
esplosioni e incendi.
¢ Tubi dell'acqua: non vi & alcun effetto di messa a terra se
si utilizzano tubi di vinile rigido.
¢ Cavo di messa a terra dell'impianto telefonico e
conduttori dei parafulmini: il potenziale della terra colpita
da un fulmine diventa altissimo.

e Per evitare cortocircuiti sul cavo di alimentazione elettrica,
utilizzare terminali isolati.

* Non accendere I'alimentazione (interruttore di protezione
o interruttore di dispersione a terra) fino a quando il lavoro
non ¢ finito.

Collegamento alimentazione
(compresa la messa a terra)
Modello | Fr“esgzir'i‘r‘la
umero . .
di unita | sul posto Cavo Dimensione
=
Tipo 20 - 25 - 32 La dimensione
- - deve essere
Tipo 40 - 50 1 16 A HOSVV-USG | ¢ forme alle
(NOTA 1) .
Tipo 63 norm_atlve
locali.
Cavi di trasmissione
Modello Collegamento del telecomando

Cavo Dimensione (mm”)

Tipo 20 -25-32|  cayo di vinile o cavo

Tipo 40 - 50 normale ricoperto (2 fili) 0,75-1,25
Tipo 63 (NOTA 2)
NOTAS

1. Utilizzare solo in caso di tubi protetti. Utilizzare HO7RN-F
quando non protetti.

2. Spessore isolato: 1 mm minimo.

3. Se i collegamenti elettrici si trovano in luoghi frequentati da
persone che potrebbero toccare facilmente i fili, occorre
installare un interruttore di dispersione a terra per evitare
scosse elettriche.

4. Se si usa un interruttore di dispersione a terra, sceglierne
uno che offra anche protezione dalle sovracorrenti e dai
cortocircuiti.

Se si usa un interruttore di dispersione a terra solo come
dispositivo di terra, occorre aggiungere anche un
sezionatore del collegamento elettrico.

* La lunghezza del cavo di trasmissione e del filo del
telecomando sono di seguito.

Lunghezza del collegamento della trasmissione e del filo del
telecomando

Massimo 1000 m
(Lunghezza totale del
collegamento: 2000 m)

Unita esterna - Unita interna

Unita interna - Telecomando Massimo 500 m

10-3 CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Unita Alimentazione | Motore ventola
Modelo | Hz | volt | "% | mea | MFA | kw | FLA
tensione
20-25-32 Minimo | 0,4 0,068 | 0,3
40 200- | 198 0,5 0,075 | 04
50 16
50 240 |\iassimo| 0.5 0,096 | 0,4
63 264 0,6 0,107 | 0,5
20-25-32 Minimo | 0,5 0,068 | 04
40 198 0,6 0,075 | 0,5
60 | 220 16
50 Massimo| 0.6 0,096 | 0,5
63 242 0,7 0,107 | 0,6
MCA: Ampere minimi nel MFA: Ampere massimi del
circuito (A) fusibile (A)
KW: Potenza di uscita del FLA: Ampere a massimo
motore (kW) carico (A)
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11. ESEMPIO DI COLLEGAMENTO

11-1 MODALITA DI ESECUZIONE DEI
COLLEGAMENTI ELETTRICI
» Eseguire i collegamenti elettrici solo dopo aver rimosso il
coperchio della scatola di controllo come mostrato nella
figura seguente, con riferimento alla vista A o B relativa al
tipo di unita.

Coperchio scatola

*Collegamento elettrico di comando

del telecomando

Schema elettrico
(Posteriore)

Cavi di alimentazione !
Filo di collegamento
a terra

A « Verificare di aver lasciato il cavo attraverso I'area di passaggio.

« Dopo il collegamento, sigillare il cavo e I'area di passaggio
per evitare la fuoriuscita di umidita e di piccoli animali.

« Avvolgere tutti i cavi elettrici con nastro isolante, come mostrato
nella figura seguente.
(Altrimenti I'umidita e piccoli animali provenienti dall'esterno potrebbero
causare un cortocircuito nella cassetta dei componenti elettrici).
Fissare saldamente in modo da evitare spazi vuoti.

Materiale isolante Cavo passato
(accessorio) attraverso il foro
Unita Unita
esterna interna
[Come fare la giunzione]
N _J/

Scatola di
comando

“""[Scatola di
comando

X O

Cavo di trasmissione / Cavo del telecomando

o]

*Collegamento elettrico
di trasmissione
*Collegamento elettrico
del telecomando
*Non collegare il cavo
di alimentazione qui.
Potrebbe provocare un guasto

Fascette
(per evitare
slitamenti)

(ASSV)
BuJS}uUl B}lun ojedwe)s 0}INdJID Bpayods

©

Cavi
di alimentazione

Filo di collegamento
aterra

— /\ ATTENZIONE

* Assicurare il cavo di alimentazione elettrica e il cavo di
massa alla scatola di controllo con i morsetti.

* Durante I'esecuzione dei collegamenti, accertarsi che i fili
siano ordinati e non impediscano la chiusura della scatola
di comando, poi chiudere bene il coperchio. Al momento di
installare il coperchio della scatola di comando, fare
attenzione a non pizzicare nessun cavo elettrico.

* Fuori dai condizionatori d'aria, separare i collegamenti
a bassa corrente (cavi del telecomando) e i collegamenti
ad alta corrente (cavo di terra e cavo di alimentazione)

di almeno 50 mm, in modo che non possano percorrere
insieme gli stessi passaggi. Una vicinanza tra i cablaggi
potrebbe generare interferenze elettriche, malfunzionamenti
e avarie.

* In conformita alle normative locali e nazionali vigenti in
materia, il circuito elettrico fisso deve essere dotato di un
interruttore generale o comunque di altri dispositivi per lo
scollegamento che permetta la separazione dei contatti di
tutti i poli.

Notare che il funzionamento riparte automaticamente se
I'alimentazione principale viene spenta e accesa di nuovo.

[ PRECAUZIONI ]

* Far riferimento al "MANUALE DI INSTALLAZIONE DEL
TELECOMANDO" per l'installazione e la posa dei cavi del
telecomando.

* Leggere anche la "Targhetta dello schema elettrico" fissata
sul coperchio della scatola di controllo, per il collegamento
dell'unita all'energia elettrica.

* Collegare il telecomando e i cavi di trasmissione nei loro
morsetti corrispondenti.

— /\ ATTENZIONE

* Non collegare mai i cavi di alimentazione elettrica al
telecomando o al morsetto dei fili di trasmissione. In tal
modo si rischia di distruggere l'intero impianto.

[ Collegamento dei fili elettrici, collegamento del
telecomando e collegamento della trasmissione ]
(Far riferimento alla figura seguente)

=O=!

EIEEIEIRI e

o)

@

Collegamento del telecomando
Cavi di trasmissione

Morsettiera (6P)
Cavo passato

(ASSV)
BuUJBjUl B)lUN Ojedwe)s 0}INJJI0 BpayYoS

Fascette  attraverso il foro
(per evitare Morsettiera (3P) .
slittamenti) .

©

Cavo
passato

attraverso
il foro

Cavi di alimentazione

Filo di collegamento a terra /

10
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* Collegamento di alimentazione e messa a terra
Rimuovere il coperchio della scatola di comando.
Quindi tirare i cavi all'interno dell'unita attraverso il foro di
passaggio dei cavi e collegarli al morsetto (3P).

Inserire la parte schermata in vinile nella scatola di comando.

* Collegamento di telecomando e trasmissione
Tirare i cavi all'interno dell'unita attraverso il foro di
passaggio dei cavi e collegarli al morsetto (6P).

Inserire la parte schermata in vinile nella scatola di comando.

( Precauzioni per la posa del cablaggio di

alimentazione )

* Al morsetto di collegamento dell'alimentazione non si
possono connettere cavi di spesso diverso. (I cavi allentati
nel collegamento dell'alimentazione potrebbero causare
riscaldamenti anomali).

» Usare un terminale rotondo stile crimpaggio per
il collegamento con il morsetto di collegamento
dell'alimentazione. Se non fosse disponibile, collegare
i cavi dello stesso diametro su entrambi i lati, come
mostrato in figura.

Manicotto isolante

Terminale ad anello a crimpare
Cavo elettrico

Non connettere
cavi aventi
diametro diverso.

Non connettere cavi
dello stesso diametro
su un solo lato.

el e e
O X X

Nel caso che i conduttori si scaldino troppo a causa di
allentamento nella connessione dell'alimentazione, seguire
le istruzioni seguenti.

» Per il cablaggio, utilizzare il cavo di alimentazione designato
e collegarlo saldamente, quindi fissarlo per evitare che sulla
morsettiera venga esercitata una pressione esterna.

» Per stringere le viti dei terminali, utilizzare il cacciavite
appropriato. Se la punta piatta del cacciavite & troppo
piccola, la testa della vite potrebbe essere danneggiata,

e la vite non sara poi avvitata stretta bene.

» Se le viti dei terminali vengono strette troppo, le viti
potrebbero essere danneggiate.

» Per le coppie di serraggio appropriate alle viti dei terminali,
consultare la tabella sotto.

Connettere cavi dello
stesso diametro
su entrambi i lati.

Morsettiera Coppia di serraggio (N-m)
Telecomando / Morsettiera
di collegamento del filo di 0,79-0,97
trasmissione (6P)
Morsettiera di collegamento 118 1,44

alimentazione (3P)

[ ESEMPIO DI COLLEGAMENTO ]
No. 1 system Quando si usa il telecomando 1 per 1 unita

interna
Alimentatore Alimentatore Alimentatore
monofase monofase monofase
50Hz 50Hz 50Hz
220-240V ) 220-240V 220-240V
o monofase Unita o0 monofase o monofase
60Hz 220V  esterna 60Hz 220V 60Hz 220V
L N L N
b4 e &

L,

/L
I A
X |
(LN PP [FITIT LING PP

Unita interna A Unita interna B Schema
avalle
dell'unita
interna

Telecomando Telecomando Telecomando
(opzione) (opzione) (opzione)

No. 2 system Per il controllo di gruppo o l'utilizzo con
2 telecomandi

N

[LINE PPF:

Alimentatore
monofase
50Hz
220-240V
o monofase nita

60Hz 220V ¢gterna Nota) Per usare il comando di gruppo

non occorre impostare l'indirizzo
dell'unita interna.

(Si imposta automaticamente quando
si accende I'alimentazione).

[ f
% i LE % a %
interna B
/N

LN
NP

‘ Schema

RAZZn @ ] @ FFEEFIE| a valle
E%] é RN W' % dell'unita

Unita (1 43 I — interna

interna A :
i Caso del comando
[Pl R

Telecomando Tele-  Tele-
X comando comando
(opzione) _(opzione) ,

Per I'utilizzo con
2 telecomandi

No. 3 system Quando é presente l'unita BS
Alimentatore

monofase
50Hz
220-240V
o monofase Unita esterna Unita BS
60Hz 220V [ ) ‘ !
Ilg | e
| o LEANY

(LN PP

Unita interna A

23

Telecomando
(opzione)
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11-2 CONTROLLO PER MEZZO DI 2 TELECOMANDI
(Controllo di 1 unita interna per mezzo di
2 telecomandi)
¢ Quando si usano 2 telecomandi, uno dei due deve essere
impostato sulla posizione "MAIN" (PRINCIPALE) e I'altro
sulla posizione "SUB" (SUBORDINATO).

COMMUTAZIONE PRINCIPALE / SUBORDINATO

(1) Inserire un © cacciavite a testa piatta nella
rientranza tra la parte inferiore e quella superiore
del telecomando, e agendo su 2 posizioni fare leva
sulla parte superiore (in 2 punti).
La scheda del circuito stampato del telecomando & fissata
alla parte superiore del telecomando stesso.

Parte superiore
del telecomando

Parte inferiore
del telecomando

Inserire qui il cacciavite e aprire delicatamente

la parte superiore del telecomando.

(2) Suuno deidue telecomando, impostare il commutatore
PRINCIPALE / SUBORDINATO della scheda del circuito
stampato sulla posizione "S".

(Lasciare l'interruttore del secondo telecomando impostato
su "M".)

7 B\

Scheda circuito
stampato

(Impostazioni di fabbrica) \

Se le impostazioni
M

di fabbrica non vengono
toccate, basta modificare
un solo telecomando.

Metodo di collegamento (Vedere "11. ESECUZIONE DEI
COLLEGAMENTI ELETTRICI")

(3) Rimuovere il coperchio della scatola di comando.

(4) Aggiungere il telecomando 2 (SUB) al morsetto per il
telecomando (P4, P,) nella scatola di controllo.

(Non ci sono polarita).

P|IP2 F\‘Fz TI‘TZ
HBEEEE
] Morsettiera di collegamento

del telecomando

Telecomando 2
(SECONDARIO)

[ PRECAUZIONI ]
* Per utilizzare il controllo di gruppo, occorrono un cavo
crossover e 2 telecomandi.

* Collegare I'unita interna all'estremita del cavo crossover
(P4, P,) al telecomando 2 (SUB).

N° massimo

Unita interna 1 Unita interna 2 di unita interne

ET Em( L]

)
ﬁ Cavo di collegamento (PvW
Telecomando 1 Telecomando 2
(SECONDARIO)

(PRINCIPALE)

11-3 TELECOMANDO (DISATTIVAZIONE FORZATA
E OPERAZIONE DI ATTIVAZIONE/
DISATTIVAZIONE)

* Collegare le linee di ingresso dall'uscita dei terminali T4
e T, sul morsetto (6P) del telecomando, per ottenere il
controllo remoto.

* Vedere "13. IMPOSTAZIONI LOCALI E PROVA DI
FUNZIONAMENTO" per i dettagli dell'operazione.

P[P [Fi1[Fe[T4[ T2

REMOTE | TRANSMISSION| FORCED
CONTRL WIRING OFF

&) Lol 2
N O N

Ingresso A

Caratteristiche dei Cavo di vinile o cavo normale ricoperto (2 fili)

cavi elettrici
Diametro 0,75-1,25 mm’
Lunghezza Massimo 100 m

Contatto in grado di assicurare un minimo

Terminale esterno carico applicabile di 15V CC, 1 mA.

11-4 COMANDO CENTRALIZZATO

* Peril comando centralizzato, occorre definire il N° di gruppo.
Per dettagli, fare riferimento al manuale di ciascun
dispositivo di comando opzionale per il comando
centralizzato.

12. IMPOSTAZIONI LOCALI E PROVA DI
FUNZIONAMENTO

(Le impostazioni locali potrebbero essere state

eseguite per mezzo del telecomando, in base al tipo

di installazione.)

(1) Accertarsi che i coperchi delle scatole di controllo
delle unita interne ed esterne siano chiusi.

(2) Inbase al tipo di installazione, eseguire le impostazioni
locali dal telecomando dopo aver acceso
I'alimentazione, seguendo il manuale "Impostazioni
locali" fornito insieme al telecomando.

* Le impostazioni possono selezionare "Modo N°", "N°
DEL PRIMO CODICE" e "N° DEL SECONDO CODICE".
* |l manuale "Impostazioni locali" fornito insieme al
telecomando elenca la sequenza di impostazioni
e il metodo di funzionamento.

N° DEL UUIIoY

SECONDO
CODICE 7 o

| _+—N°modo

N° DEL
PRIMO T~ [ 7 T | ‘
CODICE =000 | serne | + ‘ MODO

IMPOSTAZI
ONI LOCALI

IO —~L "~
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* Infine, accertarsi che I'utente conservi il manuale 12-4 IMPOSTAZIONI DEGLI ACCESSORI VENDUTI
"Impostazioni locali" e quello operativo in un luogo sicuro. SEPARATAMENTE

s lOnE Stamen . SELEZIONE DELLA " Coeratamente pot Io nosbesaris mpostasion
PRESSIONE STATICA P P p .

« Per la resistenza del condotto collegato, selezionare il ( Quando si utilizza il telecomando wireless ) ,
N° DEL SECONDO CODICE. » Se si utilizza il telecomando wireless, occorre impostare il

(Il N° DEL SECONDO CODICE & gia preimpostato su "01") suo indirizzo. Consultare il manuale di installazione fornito
¢ Consultare la documentazione tecnica per i dettagli. con telecomando per i dettagli di questa impostazione.

(3) Eseguire una prova di funzionamento seguendo il

Pressione statica N° mod 'I;IRII?VII% Sé\lcg’ﬁl[-)o manuale di installazione dell'unita esterna.
esterna modo + La spia di funzionamento del telecomando lampeggia se
CODICE CODICE . oo . . .
si presente un guasto. Verificare il codice di errore sul
Standard (10Pa) 01 visualizzatore a cristalli liquidi per identificare il guasto.
Impostazione diuna | 13 (23) 5 La spiegazione dei codici di errore e del corrispondente
pressione statica 02 guasto si trova su "PRECAUZIONI PER LA
alta (30 Pa) MANUTENZIONE" dell'unita esterna.
Se il display mostra uno dei simboli seguenti, & possibile
12-2 IMPOSTAZIONE DEL TELECOMANDO che il collegamento elettrico non sia stato fatto
¢ || funzionamento ATTIVATO/D'SATTIVATO dovra essere correttamente o che l'alimentazione sia spenta'
selezionato con la selezione del N° DEL SECONDO Quindi ripetere il controllo.
CODICE, come mostrato nella tabella seguente. Srsoiay del
(IN° DEL SECONDO CODICE ¢ gia preimpostato su "01"). Ispiay de Significato

telecomando

lAn'Ig'II:Ie\izg g/sterno N° mod QORII:I)\:I% Slgl(;ODIEISO isuali . g » Cortocircuito tra i terminali di
modo visualizzazione "7
= DISATTIVAZIONE FORZATA (T4, T5).
DISATTIVATO CODICE | CODICE (Tr, T2)
- - - . . . _ « La prova di funzionamento non & stata
Disattivazione visualizzazione "/ 2" .
01 eseguita.
forzata k . —
- « L'alimentazione dell'unita esterna
Funzionamento 12 (22) 1 & spenta.
ATTIVATO/ 02 « L'unita esterna non ¢ stata collegata
DISATTIVATO visualizzazione "Li" " all'alimentazione elettrica.

* Ingresso A dello spegnimento forzato e funzionamento visualizzazione "LiH " | * Collegamento non corretto dei cavi di
ATTIVATO/DISATTIVATO come mostrato nella tabella trasmissione e / o del collegamento di
seguente. DISATTIVAZIONE FORZATA.

* Il cavo di trasmissione ¢ interrotto.
Disattivazione forzata Funzionamento ATTIVATO/DISATTIVATO —
. . . - + Collegamento della trasmissione
Ingresso A "Attivato" per forzare l'arresto | Unita azionata cambiando l'ingresso A da visualizzazione "Lj~ invertito
(ricezione con il telecomando impedita) | "Disattivato” ad "Attivato"

+ L'alimentazione dell'unita interna
€ spenta.

* L'unita interna non & stata collegata
all'alimentazione elettrica.

Ingresso A "Disattivato" per consentire Unita arrestata cambiando l'ingresso A da
['uso del telecomando "Attivato" a "Disattivato”

12-3 IMPOSTAZIONE DELL'INTERVALLO DI

Nessuna « Collegamento non corretto del
VISUALIZZAZIONE DEL SEGNALE FILTRO visualizzazione cavo del telecomando, del cavo di
* Se le impostazioni del filtro antipolvere sono state cambiate, trasmissione e / o del collegamento
illustrare al cliente quanto segue. di DISATTIVAZIONE FORZATA.
* |l tempo visualizzato per il segnale filtro & preimpostato su * Il collegamento del telecomando

¢ interrotto.

2500 ore (corrispondenti all'utilizzo di 1 anno).
¢ Si puo anche impostare di non visualizzare.
* Quando si installa in luoghi polverosi, impostare il tempo

di visualizzazione del segnale filtro su intervalli piu brevi T A ATTENZIONE . . .
(1250 ore). ¢ Per arrestare la prova di funzionamento, usare sempre |l

+ Spiegare al cliente che occorre pulire il filtro regolarmente telecomando.

per evitare le ostruzioni, e anche impostare il tempo.
N° DEL SECONDO

N° modo N° DEL PRIMO CODICE CODICE
01 02
0 Filtro antipolvere bassa alta
o 1 (bassalalta) Tempo yi\s_ualizzato 2500/ 10000/
(20) (unita: ore) 1250 5000
o | Vgummmone Larmvaro| P
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13. SCHEMA ELETTRICO

= i N == : COLLEGAMENTI DA EFFETTUARSI IN LOCO BLK :NERO PRP : PORPORA
—(@=— :CONNETTORE BLU :BLU RED :ROSSO
[} :MORSETTO DEL CABLAGGIO BRN : MARRONE WHT : BIANCO
: MESSA A TERRA (VITE) DI PROTEZIONE GRY :GRIGIO YLW : GIALLO
L : FASE ORG : ARANCIONE GRN :VERDE
N :NEUTRO PNK :ROSA
UNITA INTERNA RICEVITORE / UNITA DISPLAY
AP SCHEDA CIRCUITO STAMPATO A2P oo SCHEDA CIRCUITO STAMPATO
C105. o CAPACITA A3P o, SCHEDA CIRCUITO STAMPATO
FAU e, FUSIBILE (T, 3,15 A, 250 V) =15 A PULSANTE (ATTIVATO/DISATTIVATO)
F2U oo, FUSIBILE (NON FORNITO) HAP e, DIODO AD EMISSIONE LUMINOSA (LED)
HAP oo DIODO AD EMISSIONE LUMINOSA (LED) (ATTIVATO - ROSSO)
(MONITOR DI SERVIZIO - VERDE) H2P .o, DIODO AD EMISSIONE LUMINOSA (LED)
MAF oo MOTORE (VENTOLA) (FILTRO SU ROSSO)
Ps. CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE H3P .o, DIODO AD EMISSIONE LUMINOSA (LED)
(TIMER - VERDE)
QDI o RIVELATORE DI DISPERSIONI DI TERRA
HAP oo, DIODO AD EMISSIONE LUMINOSA (LED)
RIT. s TERMISTORE (ARIA) (SBRINAMENTO - ARANCIONE)
R2T, R3T ...cccvniav TERMISTORE (SERPENTINA) SST oo, SELETTORE (PRINCIPALE/SECONDARIO)
PONTE A DIODI SIS 2 SELETTORE (IMPOSTAZIONE INDIRIZZO
MORSETTIERA (CENTRALINA COMANDO) WIRELESS)
MORSETTIERA (ALIMENTATORE)
N4 1 =S VALVOLA ELETTRONICA DI ESPANSIONE ADATTATORE PER CABLAGGIO
4 [ O T NUCLEO DI FERRITE (FILTRO ANTIRUMORE) FUSIBILE ((B), 5 A, 250 V)
4| FILTRO ANTIRUMORE RELE MAGNETICO
RELE MAGNETICO
RELE MAGNETICO
CONNETTORE DELLE PARTI OPZIONALI
X24A ..o, CONNETTORE (TELECOMANDO WIRELESS)
X33A o, CONNETTORE (ADATTATORE PER
CABLAGGIO)
X35A oo CONNETTORE (CONNETTORE
ALIMENTATORE)
X38A ..o CONNETTORE (MULTIUTENTE)
TELECOMANDO A FILO
RIT cooeeeeeeeieean, TERMISTORE (ARIA)
SST e, SELETTORE (PRINCIPALE/SECONDARIO)
WIRED REMOTE CONTROLLER : Telecomando a filo
(OPTIONAL ACCESSORY) : (Accessori opzionali)
SWITCH BOX (INDOOR) : Quadro elettrico (interno)
TRANSMISSION WIRING : Cavi di trasmissione
CENTRAL REMOTE CONTROLLER : Telecomando centrale
INPUT FROM OUTSIDE : Segnale di ingresso dall'esterno

NOTA 1. UTILIZZARE SOLO CONDUTTORI IN RAME.
[ 2. PERL'USO DEL TELECOMANDO CENTRALE, VEDERE IL MANUALE PER IL COLLEGAMENTO ALL'UNITA.

AL MOMENTO DI COLLEGARE | CAVI DI INGRESSO PROVENIENTI DALL'ESTERNO, SI PUO SELEZIONARE
"DISATTIVAZIONE" FORZATA O "ATTIVATO/DISATTIVATO" CON IL TELECOMANDO. PER ALTRE INFORMAZIONI,
CONSULTARE IL MANUALE DI INSTALLAZIONE.

4. | MODELLI DI TELECOMANDO SONO DIVERSI A SECONDA DELLA MODALITA DI COMBINAZIONE, VERIFICA DATI DI
PRODUZIONE, CATALOGHI, ECC. PRIMA DEL COLLEGAMENTO.
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